Montageanleitung

KP 350

Montageanleitung

Die Kondensatpumpean KP 350 dienen zur Fordenung von Tauwasser. Die Pumpen sind
fir den Einsatz in Kiohlanlagen, Kihlschranken, Kihimabein, Stand- und Wandsplit-
Syatemen sowis in Gasthemen bestimmt.

Die Pumpe ist eine Monoblock-Zentrifugalpumpe.

Technische Parameter:

Fordereistung: 1100 Vh

Forderhohe: 11m

Spannung: 230V ~ 50Hz

Leistungsaufnahme: 325 W

Tankvolumen KP 350: 3.8

AINBETRIEENAHME

al Aufstellung/Montage

Die Pumpe darf nicht im Freien oder feuchter Umgebung aufgestellt werden. Die Pumpe
izt waagerechtunterhalbdesKondensatanfallsaufzustelien. DerPumpenblockistdrehbar, so
dass die Kondensatableitung wahbweise auf der linken oder rechten Seite erfolgen kann.
Um den Pumpenblock herum etwas Raum freilassen, damit sich die Pumpe leichier
abkihlen kann.

b Hydraulischer Anschluss

Dias Kondensat muss vaon oben in den Pumpentank zuflieen. In der Platine befindet sich
1 {ffnung mit 32mm Durchmesser fiir den Kondensatzulauf. Fir grolers
Schlauchdurchmesser stehen Adapter fiir 25, 30 und 40 mm zur Yerfilgung (ACCHI225,
ACCO0230, ACC00240).

Als Druckleitung ist gin Sehlawch mit 10mm Innendurchmesser zu verwenden, der auf
das Gewinde des Rickschlagventils aufgeschraubt oder mit Hilfe eines Schlauchbindsrs
fixdiert wird.

cf Netzanschluss

Diie Pumpe dem netz 230V ~ S0Hz anschliessen. Der elekirische Anschlul ist
entsprechend den naticnalen Richllinien auszufihren. Bei defektem Metzanschlutkabel
mul dieses vom Hersteller, einem Service-\erireter oder einer ausreichend qualifizierten
Person ausgetauscht werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden. Zur Unterbrechung der
Stromzufuhr ist eine entsprechende omichtung vorzusehen.
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di Elektrischer Alarmanschluss (2-adriges, schwarzes Kabel ohne Stecker)

Fir den Alarmanschluss stehit lhnen ein Kontakt NC Niederspannung mit einer
Schaltletstung von 1 A induktiv und 4 A chmsche Last zur Verfligung. Dieser Kontakt ist
Zu verwenden, um die Kalteleistung im Falle eines Kondensatiberaufs zu unterbrechen.

2 VERWENDUNG

a' Funktionsprifung

Zeben Sie Wasser in den Pumpentank. Uberpriifen Sie, ob die Pumpe zu arbeiten
anfangt und bei gesunkenem Wasserspiegel wieder aufhort. Um die Alarmfunktion zu
prufen, geben Sie solange Wasser in den Pumpentank, bis der Alamm schaltet (je nach
Anzchluss: Abschalten des Klimagerdtes, optischer oder akustischer Alarm).

bf Reinigung

Die Innenseite des Tanks und die Schwimmer scliten regelmattig gereinigt werden.
Achtung: Vor dem Reinigen bzw. jedem Offnen der Pumpe Metzstecker zishen!
YVerwenden Sie zum Reinigen Cleancondens. Setzen Sie nach der Reinigung den
Pumpenblock wieder auf den Tank und dberprifen Sie die stdrungsfreie Pumpen- und
Alamnfunktion.

3 SICHERHEIT

Kondensatiiberiufe werden durch den Anschluss des Alamnkontaktes vermieden
{(Abschaltung der Kilteleistung).

Integrierter Ubsrhitzungsschutz der Pumpe mit automatischer Wiedersinschaltung
{Ausschaltpunkt bei 135°C)

Die Pumpe ist geerdet.

Feuerhemmende Werkstoffe im Einsatz.

4 GARANTIE

12 Monate ab Auslieferdatum. Diese Garantie ersireckt sich auf Telle mit Materialfehlem
oder Fabrikationaméangel und beschrinkt sich auf Ersatz oder Reparatur der defekten
Teile. Anspruch auf Entschadigung oder Schadensersatz besteht nicht. Folgekosten
werden nichit Gbemommen.

Die Pumpen, die an unseren Kundendienst zurickgesandt werden, missen vollstandig
zzin. Bitte vermerken Sie die Fehifunkion.

Bei falscher Installation, Michtbeachtung der Anweizungen und Nicht-Anschlielen des
Alarms ubemehmen wir keine Haftung.
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